
 

 
Sous-comptage Plug&Play 



tagawatt est un système innovant breveté de sous-comptage des consommations d’électricité. Il 
est constitué de boucles de courant ouvrantes miniatures (wattag) et d’un capteur de tension 
(voltag) à positionner sur les vis d’un des disjoncteurs du tableau électrique. Le signal de tension 
du voltag (ou de 3 voltags pour le triphasé) est distribué le long d’un bus à tous les wattags pour 
réaliser le calcul de puissance active. 

 Plug&play : facile et rapide, sans disjoncter 

 Précis : mesure la puissance active chaque seconde 

 Universel : tous tableaux (miniaturisation, chaînage) 

   Evolutif : ajout/retrait de capteurs, reconfig et upgrade OTA 

Atouts 

Collecte des données 

Sous-comptage Plug&Play 

Applications 
 Reporting pertinent, contrôle des économies réelles par usage, détection des dérives 

 Surveillance temps réel des équipements, détection rapide des anomalies 

 Diagnostic instrumenté, identification des sur-consommations, calage des simulations 



Caractéristiques techniques 

   wattag_S (Small)            wattag_M (Medium)                  voltag                                   tag-bridge 

Eléments 
constitutifs 

wattag_S, Ø 4mm, pour fil 2.5mm2 

Mesure du signal de courant, récupération du signal de 
tension, calcul de la puissance  active 

wattag_M, Ø 10mm, pour fil 16mm2 

wattag_L, Ø 20mm (prochainement) 

wattag_XL, Ø 40mm (prochainement) 

voltag_1p Mesure du signal de tension 

tag-pliers Pince pour manipuler les boucles wattag 

tag-Bridge Config des tags et transmission des données 

Mesures Puissances actives chaque seconde 

Valeurs  
disponibles 

Energie active agrégée sur 1 minute, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes…  
Minimum 10 minutes pour LoRaWAN 

Configuration 
Localement 

Via NB-IoT/LTE-M ou câble spécial pour PC/téléphone 
Android 

A distance Via NB-IoT/LTE-M ou downlink LoRa 

Alimentation 
Alimentation principale 

Adaptateur mural 5V 

Alim 5V rail DIN (optionnel) 

Batteries (optionnel) 2 piles (3,6V) pour alimentation de secours temporaire 

Protocoles de 
transmission 

LoRaWAN Vers gateway privative ou réseau opéré 

NB-IoT/LTE-M Réseau cellulaire, nano-SIM amovible 

« LoRa Local » vers F-Bridge Via F-Bridge (pont LoRa point-à-point vers NB-IoT/LTE-M) 

« LoRa Local » vers F-Link 
Via F-Link (pont LoRa point-à-point vers Ethernet, Wifi, 
Modbus TCP/IP) 

Fréquence des 
transmissions 

NB-IoT / LTE-M Configurable (multiples « valeurs disponibles ») 

LoRaWAN ou « LoRa Local » Idem fréquence des « valeurs disponibles » 
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Sous-comptage Plug&Play 

wattag_S Capteur de courant taille S (1 cable-t_20 inclus) 
Ø 4 mm , pour fil 2.5 mm2 

wattag_M Capteur de courant taille M (1 cable-t_20 inclus) 
Ø 10 mm , pour fil 16 mm2 

voltag_1p Capteur de tension 1 phase  
(1 cable-t_20 inclus, adaptateur contact_1 inclus) 

tag-Bridge Boîtier de contrôle et communication  
(1 cable-t_40 inclus, supply-t_sector inclus, ant-ext-lora inclus) 

tagpliers Pince spéciale pour pose/dépose des wattags 

Accessoires 

    wattag_S               

    wattag_M               

voltag_1p              

tag_Bridge 

cable-t_10 Câble de connexion entre tags (10 cm) 

cable-t_20 Câble de connexion entre tags (20 cm) 

cable-t_40 Câble de connexion entre tags (40 cm) 

cable-t-coupler Raccord pour joindre 2 câbles (par exemple 2 x 40 cm -> 80 cm) 

supply-t_sector Alimentation secteur 230V AC -> 5V DC 

supply-t_DIN1 Alimentation rail DIN 5V – branchement direct 

supply-t_DIN2 Alimentation rail DIN 5V – contact vis disjoncteur largeur 1 module 

cable-conf_BPR Câble pour configuration locale 

ant-ext-lora Antenne externe LoRa 

ant-ext-cell Antenne externe NB-IoT/LTE-M 

contact_1 Adaptateur voltag contact vis disjoncteur largeur 1 module 

contact_2 Adaptateur voltag contact vis disjoncteur largeur 2 modules 

contact_3 Adaptateur voltag branchement direct 

tagpliers 

supply-t_DIN2 contact_3 contact_2 contact_1 cable-t-coupler 

cable-t_xx 


